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Regelplane

Hinweise fur die Nutzung der Regelplane

Die nachfolgenden Regelpldne stellen Standardsituationen dar. Sie werden erst mit
ihrer Aufnahme in die verkehrsrechtliche Anordnung verbindlich. Soweit erforder-
lich, sind sie an die konkrete ortliche und verkehrliche Situation der zu sichernden
Arbeitsstelle anzupassen.

Um diese Anpassung fiir hiufig auftretende Félle zu vereinfachen, sehen zahlreiche
Regelplane Auswahlfelder vor, mit denen alternative oder ergdnzende Mafdnahmen
beantragt und angeordnet werden kénnen.

Soweit die Unternehmer bei der Erstellung des fiir die Beantragung der verkehrs-
rechtlichen Anordnung vorzulegenden Verkehrszeichenplans auf der Grundlage eines
Regelplans von angebotenen Modifizierungen Gebrauch machen wollen, nutzen sie
die hierfiir vorgesehenen Auswabhlfelder. Verbindlich werden die Mafnahmen erst mit
der Bestatigung durch die Behérde im Rahmen der verkehrsrechtlichen Anordnung.

Die Aktualisierung und Weiterentwicklung der Regelplane entbindet die anordnen-
den Behorden nicht von ihrer Verpflichtung, entsprechend den Vorgaben im Teil A
Abschnitt 1.5 Absatz 3 stets sorgfaltig zu priifen, ob der durch den Antragsteller auf
der Basis eines Regelplans eingereichte Verkehrszeichenplan der jeweiligen 6rtlichen
und verkehrlichen Situation gerecht wird. Ist das nicht der Fall, hat der Antragsteller
den Plan zu ergdnzen oder zu dndern, soweit die Behorde die erforderlichen Anpas-
sungen nicht selbst vornimmt.
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Verkehrsfihrung x+2

ein Fahrstreifen und ein Behelfs-
fahrstreifen auf eingeschrankter
zweistreifiger Fahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemaf beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit
Zeichen 274 alle 1000 m ist nur
anzuordnen, wenn Arbeitsstellen-
ldnge > 2000 m

**) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ ] Leitbaken entfallen,
weil TSE bauzeitlich
vorhanden

05.21
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I Regelplan D I/1r
Verkehrsfihrung x+2

| ein Fahrstreifen und ein Behelfs-

fahrstreifen auf eingeschrankter
@ | @ 2278-80

zweistreifiger Fahrbahn

a) Querabsperrung

| durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaf 1:20

Warnleuchte auf jeder Leitbake

<20 m—>

| b) Lingsabsperrung
Ende Arbeitsbereich durch Leitbaken Abstand 18 m

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan

| E gemal beiliegendem

Anordnungstext

ar\ Wiederholung von Zeichen 274 alle
| E A4 ZI%ZI*O'SU 1000 m ist nur anzuordnen, wenn
m

£ Arbeitsstellenldnge > 2000 m
n
R **) Langsabsperrung
g E Leitbaken Abstand 18 m
[ 1 Leitbaken entfallen,
) weil TSE bauzeitlich
| Beginn Arbeitsbereich vorhanden
T
e
Lo
T O
| i
)
| a)
0m
Z 274-80
~100 m
| Z 274-100
-400 m
& ) y z123
Z 1004-30-800
| ~800m
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Z1004-31-2
~2000 m 05.21
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I I Regelplan D 1/2
@ @ @ % Verkehrsfihrung x+2
2282
| | ; zwei Behelfsfahrstreifen auf
=3 eingeschrankter zweistreifiger
v Fahrbahn
a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 9 m
| | Verschwenkungsmafl 1:20
E Warnleuchte auf jeder Leitbake
Ende Arbeshersich [ 1 Anordnung von Abweichun-
| -~ | . gen von diesem Regelplan
O © gemaf beiliegendem
1 Anordnungstext
@ Z 274-80
| | | Z521-30 Wiederholung der Fahrstreifen-
et Z:gg&ﬂ tafeln in Kombination mit Zeichen
I 274 alle 1000 m ist nur anzuord-
| i | nen, wenn Arbeitsstellenlédnge
4 > 2000 m
I E **) **) Langsabsperrung
| L | : Beginn Arbeitsbereich Leitbaken Abstand 18 m
1) e [ 1 Leitbaken entfallen,
| 3 weil TSE bauzeitlich
£® vorhanden
v
| | - 1) Betrdgt der Abstand zwischen
a) dem Ende der Verschwen-
i kung am Beginn der Arbeits-
| | stelle und dem Beginn der
Verschwenkung am Ende
@ I @ der Arbeitsstelle weniger als
i i 7 521-30 400 m: Fahrstreifenbegren-
| T X T [T X 1] Z1001-31 zung statt Leitlinie
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& &
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Regelplan D 1/3L

Verkehrsfihrung x+1

ein Fahrstreifen auf einge-
schrankter zweistreifiger
Fahrbahn bei Arbeiten am Mittel-
streifen, wenn kein geeigneter
Seitenstreifen vorhanden ist

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b) Verschwenkung: 1:20 links

**) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ 1 Leitbaken entfallen,
weil TSE bauzeitlich
vorhanden

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung von Zeichen 274 alle
1000 m ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenldnge > 2000 m

05.21
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Regelplan D I/3r

Verkehrsfihrung x+1

ein Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter zweistreifiger
Fahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b) Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Verschwenkung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

**) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ 1 Leitbaken entfallen, weil
TSE bauzeitlich vorhan-
den

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung von Zeichen 274 alle
1000 m ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenlénge > 2000 m

05.21
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Regelplan D 1/4
Verkehrsfihrung x+2

zwei Behelfsfahrstreifen bei
Arbeiten am Mittelstreifen und
vorhandenem Seitenstreifen

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b

Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

—

c) Verschwenkung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmafl 1:20

Warnleuchte auf jeder Leitbake

d) Verschwenkung
1:20 links

**) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ 1 Leitbaken entfallen,
weil TSE bauzeitlich
vorhanden

1) Warnlinie gemafB Rn. 1
VwWV-StVO zu Z 295

2

Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwen-
kung am Beginn der Arbeits-
stelle und dem Beginn der
Verschwenkung am Ende

der Arbeitsstelle weniger als
400 m: Fahrstreifenbegren-
zung statt Leitlinie

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem Anord-
nungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenldnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m

05.21
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Regelplan D 1/51

Verkehrsfihrung x+3

drei Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter dreistreifiger
Fahrbahn bei Arbeiten am
Mittelstreifen

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b

Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

—

c) Verschwenkung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf} 1:20

Warnleuchte auf jeder Leitbake

d) Verschwenkung:
1:20 links

**) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ 1 Leitbaken entfallen,
weil TSE bauzeitlich
vorhanden

1) Warnlinie gemafB Rn. 1
VwWV-StVO zu Z 295

2

Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwen-
kung am Beginn der Arbeits-
stelle und dem Beginn der
Verschwenkung am Ende

der Arbeitsstelle weniger als
400 m: Fahrstreifenbegren-
zung statt Leitlinie

3

[ 1 keine Verschwenkungs-
tafeln angeordnet; Beginn
der Verschwenkung bei
+300 m

Wenn die Verschwenkung in
Querrichtung weniger als 3 m
betragt, soll auf die Ankindi-
gung mit Verschwenkungstafeln
verzichtet werden.

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenldnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m

05.21
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! @ o @ . . | Regelplan D 1/5r
@ @ Verkehrsfihrung x+3

<20 m

drei Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter dreistreifiger
Fahrbahn

Ende Arbeitsbereich
* a) Querabsperrung

100 i
| i i o durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
1 1 Warnleuchte auf jeder Leitbake
I @] 7 27480 Einengung auf Breite des

| 1 | | [ 7 521-31 Behelfsfahrstreifens

T Xkm 1 T Xkm 1 Z 1001-31 .

b) Langsabsperrung

durch Leitbaken Abstand 18 m

D26+ 12

c) Verschwenkung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

Beginn Arbeitsbereich

D26 12—

Freiraum
100 m

l—

d) Verschwenkung: 1:20 rechts

©
1<}
5]
3

< **) Lingsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ 1 Leitbaken entfallen,

| °8 |||

4 b weil TSE bauzeitlich
| || | vorhanden

;

ﬁgﬁgﬁgm AN ray ray ra ras g

' 700 m 1) Warnlinie gemaB Rn. 1

H VWV-StVO zu Z 295
| | i 600 m 2) Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwen-
1t E T kung am Beginn der Arbeits-
@\ \ stelle und dem Beginn der
| 3 | | E N Z 515-12 Verschwenkung am Ende
A\ AN\ 500 m der Arbeitsstelle weniger als
‘@) b) b) ‘@) 7 274-80 400 m: Fahrstreifenbegren-
| | | E 400 m zung statt Leitlinie
3 B\ |
\ N o 3! \ 3) [ ] keine Verschwenkungs-
) ) Z515-12 tafeln angeordnet; Beginn
400m 400m 11004-30-400 der V h k bei
| | | | 300 m er Verschwenkung bei
a) a) +300 m
111 ‘ 11 Wenn die Verschwenkung in
7 52131 Querﬂr/chtung wen{'ger alf 3 m
Xk 1 | Xk 1 Z1001-30 betragt, soll auf die Ankiindi-
0m gung mit Verschwenkungstafeln

verzichtet werden.

[ 1 Anordnung von Abweichun-

1t gen von diesem Regelplan
I gemal beiliegendem
| Z 521-31 Anordnungstext
Toom ] 11004-30-400
-400 m Wiederholung der Fahrstreifen-

tafeln in Kombination mit Zeichen
7276 274 und des Zeichens 276 in Kom-
21049-13 bination mit 1049-13 alle 1000 m
-500m ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
7 274-100 stellenldnge > 2000 m; Abstand
=700 m der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m

Z123
11004-30-800

-800 m

7123
11004-31-2 05.21

-2000 m
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c

2

z

Q } Z 282

«20 m

-

Ende Arbeitslzereich
100 m

£W¥3a L2 LV4 LV

Z 274-80
Z 521-30
Z1001-30

Beginn Arbeitsbereich

o 126+ 12—

vt
T

W

!

Freiraum
100 m

I

1
2 )|
] Z 521-30
1 Xkm 1 Z1001-30
300 m

Z 274-80
200 m

Z 521-30
200m 71001-31-200
100 m

r] ] Z 531-21

-200 m

r] ] Z 531-21

400m 11004-30-400

—400 m
727

= 7 1049-13
A ~500 m
Z 274-100

~700 m
d 7123
71004-30-800

—-800 m

/A\ Z123

2km 11004-31-2

-2000 m

Regelplan D 1/61

Verkehrsfihrung x+2

zwei Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter dreistreifiger
Fahrbahn bei Arbeiten am Mittel-
streifen, wenn kein geeigneter
Seitenstreifen vorhanden ist

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmalf3 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b

—

Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

—

c) Querabsperrung

durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des

Behelfsfahrstreifens
d) Verschwenkung: links 1:10

**) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ 1 Leitbaken entfallen,
weil TSE bauzeitlich
vorhanden

1) Warnlinie gemafB Rn. 1
VwWV-StVO zu Z 295

2

Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwen-
kung am Beginn der Arbeits-
stelle und dem Beginn der
Verschwenkung am Ende

der Arbeitsstelle weniger als
400 m: Fahrstreifenbegren-
zung statt Leitlinie

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenlédnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m

05.21
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@ b @ .. | Regelplan D 1/6r

20 m Verkehrsfiihrung x+2
| | g i zwei Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter dreistreifiger
Fahrbahn
Ende Arbeitsbereich

YAN VAN
L

T 8y a) Querabsperrung
1 o | | 1 durch Leitbaken Abstand 5 m
@] Jg E @ 221;72‘;:23 Verziehungsmaf 1:20
+ — 7 1001-30 Warnleuchte auf jeder Leitbake
o - ) ) ) b) Langsabsperrung
L| E Beginn Arbeitshereich durch Leitbaken Abstand 18 m
¥ 108 Freiraum c Querabsperrung
100 m durch Leitbaken Abstand 5 m
| Verziehungsmalf3 1:20

Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

d) Verschwenkung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmafl 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

e) Verschwenkung: 1:20
Z 515-11 **) Langsabsperrung
700 m Leitbaken Abstand 18 m
7 274-80 [ 1 Leitbaken entfallen,
600 m weil TSE bauzeitlich
vorhanden
Z 515-11 1) Warnlinie gem&B Rn. 1
210013400 VWV-StVO zu Z 295
2) [ ] linke Fahrbahnbegren-
zungslinie links von
Z521-30 der weiflen Fahrbahn-
Z1001-30 begrenzungslinie in Gelb
300 m .
markieren
Z 274-80 Anordnung nur erforderlich,
200 m

wenn sonst keine ausreichende
Fahrbahnbreite gegeben ist

1b A0 3) Betragt der Abstand zwischen

100 m dem Ende der Verschwen-
kung am Beginn der Arbeits-
stelle und dem Beginn der
Verschwenkung am Ende

om der Arbeitsstelle weniger als
I] 400 m: Fahrstreifenbegren-
r 7 531-21 zung statt Leitlinie
-200m [ 1 Anordnung von Abweichun-
I] gen von diesem Regelplan
r 7 531-21 gemal beiliegendem
wm | 1 10‘1:336"": Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-

\ =4 tafeln in Kombination mit Zeichen
2276 274 und des Zeichens 276 in Kom-
e Z1049-13

500 m bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenldnge > 2000 m; Abstand

@ ]

Z 274-100

e ~700 m AN i
A der Kombinationen untereinander
/2 '

y \ - mindestens 200 m
71004-30-800
-800 m
/7\ Z123

2km] | 71004312 05.21

-2000 m
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&

P —tef12

T Xkm T

Z 274-80
Z 521-30
Z1001-30

Freiraum
100 m

Z 515-21

600 m

3)

Z 515-21
21001-31-400

500 m

Z 521-30
Z1001-30

300 m

Z 274-80
200 m

Z 521-30

21001-31-200

100 m

Z 531-21

-200 m

Z 531-21
11004-30-400

-400 m

Z276
Z1049-13
=500 m

Z 274-100

-700 m
4 7123
71004-30-800
-800 m

/7\ Z123
2km 11004-31-2
-2000 m

Regelplan D I/7

Verkehrsfihrung x+2

zwei Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter dreistreifiger
Fahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b

Léngsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

—

c) Querabsperrung

durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des

Behelfsfahrstreifens

d) Verschwenkung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmafl 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

e) Verschwenkung: links 1:10

**) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ ] Leitbaken entfallen,
weil TSE bauzeitlich
vorhanden

1) Warnlinie gem&B Rn. 1
VwV-StVO zu Z 295

2

Betrdgt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwen-
kung am Beginn der Arbeits-
stelle und dem Beginn der
Verschwenkung am Ende

der Arbeitsstelle weniger als
400 m: Fahrstreifenbegren-
zung statt Leitlinie

3

[ 1 keine Verschwenkungs-
tafeln angeordnet; Beginn
der Verschwenkung bei
+700 m

Wenn die Verschwenkung in
Querrichtung weniger als 3 m
betragt, soll auf die Ankindi-
gung mit Verschwenkungstafeln
verzichtet werden.

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemaf beiliegendem
Anordnungstext

05.21
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w12 64— 12

Z 274-100 é‘)
© @
EoS
) »

¥ B

£

v
822

oS

E **)
Beginn Arbeitsbereich

Z 274-80

Freiraum
100 m

«—50 m—>

Mittelstreifenliberfahrt: L = 135 m

9|

s =
=
3

AV L\W4 LVd4 LV LWL oV4 AV

700 m
Vorwarnblinkleuchte
690 m
600 m

1V I
n\ 7 501-16
500 m

1V ]

Q;\ Z 501-16
o Z 1004-30-400
— 300 m
)

Z276

EE 7 1049-13

200 m
? ]
1 7 521-30

T Xkm T Z 1001-30

0m

| - ~200 m

Z 521-31
400m Z 1004-30-400
-400 m

Z276
Z1049-13
=500 m

Z 274-100
=700 m

Z123
Z1004-30-800
-800 m

2123
Z1004-31-2

-2000 m

Regelplan D Il/1a
Verkehrsfihrung 3+1

drei Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

ein Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter Fahrbahn

TAnschluss an Regelplan D 11/1b

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b) Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m
c) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
d) Uberleitung

Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

**) Ldngsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ 1 Leitbaken entfallen,
weil TSE bauzeitlich
vorhanden

1) Warnlinie gem&fB Rn. 1
VwWV-StVO zu Z 295

2

Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Uberleitung am
Beginn der Arbeitsstelle und
dem Beginn der Uberleitung
am Ende der Arbeitsstelle
weniger als 400 m: Fahrstrei-
fenbegrenzung statt Leitlinie

3

Wenn keine TSE eingesetzt
wird: Leitbaken Abstand 9 m
mit gelber Warnleuchte auf
jeder Leitbake

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung Zeichen 274 alle
1000 m ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenldnge > 2000 m;
Abstand der Kombinationen unter-
einander mindestens 200 m

05.21
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Regelplan D II/1b
Verkehrsfihrung 3+1

drei Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

w o8-
008-0£-7001 |

£ Py

o |«

=1

1) SN

€212
ein Behelfsfahrstreifen auf
w 00z- v | | eingeschrankter Fahrbahn
00L-%LZ Z x
w 0og- @ a) Querabsperrung
€-6701 Z = durch Leitbaken Abstand 5 m
9Lez | | Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
w goy- Einengung auf Breite des
woor_] Behelfsfahrstreifens

00%7-0€-%700L Z

1E-126 Z I | |
l@ b) Laéngsabsperrung
‘ durch Leitbaken Abstand 18 m
W 00e- - | ) Verschwenkung

| c

001-742 Z

Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

08-[00[ Z Lwfx | i Luix | .
0€-125 Z 1 0 d) Uberleitung
@ kS I Leitbaken Abstand 9 m

© | Warnleuchte auf jeder Leitbake

wo

—

w00z

Sz **) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m

w gos X [ 1 Leitbaken entfallen,

{]ZU_VQ-ILSE-ZI.OOI z w00y | weil TSE bauzeitlich

vorhanden

1) Warnlinie gem&B Rn. 1
VwV-StVO zu Z 295

2

Betrdgt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwen-
kung am Beginn der Arbeits-
stelle und dem Beginn der
2282 Verschwenkung am Ende

der Arbeitsstelle weniger als
400 m: Fahrstreifenbegren-
zung statt Leitlinie

)
b
A

w 009 |

S

w 069
3)ydNapjuIquUIEMIoA g E |
w 004 T

T AN A N
«20 m>

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenldnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
Ende Arbeitsbereich mindestens 200 m

201

c)

Vorwarnblinkleuchte

100 m —>

Z 274-80

L€-100L Z dunx

0€-126 Z l 1 Anschluss an Regelplan D 1l/1a

!

08-v.2Z

*¥)

«—— 100 m ——>« 90 m >« 10 m »«— Mittelstreifeniiberfahrt: L 2 135 m ———>

Z501-20

200 m
E) .
12—+t 12-g

€1l-6Y0L Z

9Tz 05.21

TYAY VAN TAN FAY | FAY VAT AN g
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Regelplan D 1I/2a
Verkehrsfihrung 4+0

Z276

Z 1049-13 . . .
300 m vier Behelfsfahrstreifen auf einer

Richtungsfahrbahn

M)

Beginn Arbeitsbereich

N 12 -6+ 12
o126t 12—

| Z 274-80
Z 521-30
Z1001-31

Freiraum
100 m

TAnschluss an Regelplan D 11/2b

«—50 m —>

a) Querabsperrung

durch Leitbaken Abstand 5 m
| Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

[ 303 :

b

—

Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

—

Uberleitung

Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

C

N 0!
N\ #}o8
VAN
AV RN ——
AN
.7~ oS
Mittelstreifentiberfahrt: L 2 135 m

3) d) Verschwenkung

i @,

Sawa YEwa

e 700 m Leitbaken Abstand 9 m
| Vorwarnblinkleuchte VerschwenkungsmaB 1:20
690 m

Warnleuchte auf jeder Leitbake

TZU m >

—_

Warnlinie gemaf} Rn. 1

¥
%,
)

ﬁ
| 600 m VWV-StVO zu Z 295
E 2) Betragt der Abstand zwischen
Z 505-1 dem Ende der Uberleitung am
| b) E 500 m Beginn der Arbeitsstelle und
N dem Beginn der Uberleitung
@\ E — am Ende der Arbeitsstelle
| wgm 7 1004-30-400 weniger als 400 m: Fah_rs_tr_el-
| ™ 300 m fenbegrenzung statt Leitlinie
E 797 3) Wenn keine TSE eingesetzt
| % 7 1049-13 wird: Leitbaken Abstand 9 m
—a 200m mit gelber Warnleuchte auf
@] jeder Leitbake
| [ Z521-30 [ 1 Anordnung von Abweichun-
LXm? meo-i: gen von diesem Regelplan

gemal beiliegendem

Anordnungstext
| | - ~200 m Wiederholung der Fahrstreifen-
T T tafeln in Kombination mit Zeichen
@] @] 274 und des Zeichens 276 in Kom-
| i | i 7 521-31 bination mit 1049-13 alle 1000 m
400m 400m Z1004-30-400 ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-

=400 m stellenldnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander

7276 mindestens 200 m
Z1049-13
~500 m

Z 274-100
=700 m

Z123
Z1004-30-800
-800 m

z123
7 1004-31-2 05.21

-2000 m
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Regelplan D 11/2b
Verkehrsfihrung 4+0

vier Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

w 00g-
008-0€-7001 Z |

£ P

o |«

=1

1) SN

€21z
w 00L- v
001-%4Z Z \ | |
w 0og- @ a) Querabsperrung
€l-6701 Z — durch Leitbaken Abstand 5 m
9Lez | | Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
w goy- Einengung auf Breite des
vioor_] Behelfsfahrstreifens

00%7-0€-%700L Z

Le-125 Z 1

l@ | | b) Lingsabsperrung

+ durch Leitbaken Abstand 18 m
w 00z~ . | | c) Verschwenkung
08-vL2 z (@ Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20

:Jsolom . — \ — | Warnleuchte auf jeder Leitbake
0€-126 Z I L 1 d) Uberleitung

@ @ Leitbaken Abstand 9 m

w o0z @ | | Warnleuchte auf jeder Leitbake
3226?"2 f . 1) Warnlinie gem&B Rn. 1

( VwWV-StVO zu Z 295
::J'?Plee-loot z wooy . | | 2) Betragt der Abstand zwischen
12-61§ Z dem Ende der Verschwen-

kung am Beginn der Arbeits-
stelle und dem Beginn der

| Verschwenkung am Ende

der Arbeitsstelle weniger als

400 m: Fahrstreifenbegren-

| zung statt Leitlinie

)
f |
A

w 009 |

B % [ ] Anordnung von Abweichun-
Z282 gen von diesem Regelplan
w 069 3 * - .
3)4oNa{UNqUIEMIOA g E | i | S gemal beiliegendem
w 0oL : || : A ¢ Anordnungstext
&) e d)‘ﬁ d) { Wiederholung der Fahrstreifen-
¢ ' £ | £ tafeln in Kombination mit Zeichen
fod | E E 274 und des Zeichens 276 in Kom-
| ﬁE ‘ ﬁ ﬁ bination mit 1049-13 alle 1000 m
v ‘ 5 - ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
Q | ) E % stellenldnge > 2000 m; Abstand
1 ? P 5 der Kombinationen untereinander
g i 5 mindestens 200 m
4 2
/]
i3 E g
| | [ Ende Arbeitsbereich
A
I £
£ | ? Vorwarnblinkleuchte
e £
(¢4 ¢4 % Z 274-80
le-100L Z T \ 1
0€-125 Z ™ | ™ £
08-%42 Z 1 1 g Anschluss an Regelplan D 11/2a,
£ _“F Tt y Z 501-21 l
] )
o N E
L | €L 8 27
} 7 1049-13
€L-6%01 Z
922 | 05.21
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[ Regelplan D I1/3a
Verkehrsfihrung 2+0

‘ zwei Fahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

‘ Beginn Arbeitsbereich

f
£
zomm-00 3 E
s
w
‘ | | TAnschluss an Regelplan D 11/3b
a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 9 m
£ Verziehungsmaf 1:20
10 gelbe Warnleuchte auf jeder
N Leitbake
z Einengung auf Breite des
_,CT_, Behelfsfahrstreifens
% b) Langsabsperrung
2 durch Leitbaken Abstand 18 m
é c) Uberleitung
= Leitbaken Abstand 9 m mit
gelber Warnleuchte auf jeder
Leitbake
1) Wenn keine TSE eingesetzt
£ 300 m wird: Leitbaken Abstand 9 m
Q Vorwarnblinkleuchte gelbe Warnleuchte auf jeder
290 i
A m Leitbake
Z [ 1 Anordnung von Abweichun-
7 274-80 gen von di_e_sem Regelplan
200 m geman beiliegendem
Anordnungstext
Wiederholung von Zeichen 274 alle
Z 501-10 1000 m ist nur anzuordnen, wenn
100 m Arbeitsstellenlange > 2000 m
Om
Z 274-80
-100 m
Z531-20
-200 m
7 531-20
400m 400m Z 1004-30-400
-400 m
Z 274-100
| ~700 m
Z123
Z 1004-30-800
| -800 m
z123
7 1004-31-2 05.21
| 2000 m
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Regelplan D 11/3b
Verkehrsfihrung 2+0

Zwei Fahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaf 1:20
gelbe Warnleuchte auf jeder
Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b

—

Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
gelbe Warnleuchte auf jeder
Leitbake

*] beidseitige Aufstellung

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung von Zeichen 274 alle
1000 m ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenldnge > 2000 m

Anschluss an Regelplan D 11/3a

!

02-1€5 Z | |
w 00z-
02Z-1€§ 72 | |
w ooL-
0o0l-742 Z | |
wo
(e
e
| |
AEK;}
253
|E (a |
w 00z
00l-742 Z
|E | )
@ Z 278-100
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&
w 00€ | ‘ v
o)t [ j o ‘
S/ )
E £
|5
E N
gl
4§ il £
! &
3 £
2 5
L (3
A $
{ £
£ i
i l Ende Arbeitsbereich
A
|+ :
=)
i v Vorwarnblinkleuchte
?
£
o
£ | S
= { Z 274-100
s 1
£
o
e
| | Z 501-20-200
00l-742 Z
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| Regelplan D Il/4a

T Verkehrsfihrung 3+0
_'_F ‘ drei Fahrstreifen auf einer
© Richtungsfahrbahn
_t,
T | Beginn Arbeitsbereich
n | i

Z 274-100

Freiraum
100 m

TAnschluss an Regelplan D 1l/4b

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaf 1:20
gelbe Warnleuchte auf jeder
Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b

—

Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

—

c

Mittelstreifeniiberfahrt: L2135 m —————><«—

Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
gelbe Warnleuchte auf jeder

Leitbake
d) Verschwenkung
£ 300 m Leitbaken Abstand 9 m
I Vorwarnblinkleuchte Verschwenkungsmaﬁ 1:20
¥ 290m gelbe Warnleuchte auf jeder
822 .
Leitbake
7 274-80 1) Betragt der Abstand z_wischen
200 m dem Ende der Uberleitung am
Beginn der Arbeitsstelle und
dem Beginn der Uberleitung
am Ende der Arbeitsstelle
z ?3(]]-1,: weniger als 400 m: Fahrstrei-
fenbegrenzung statt Leitlinie
2) Wenn keine TSE eingesetzt
wird: Leitbaken Abstand 9 m
gelbe Warnleuchte auf jeder
Leitbake
om [ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
Z 274-80 geman beiliegendem
=100 m Anordnungstext
Wiederholung von Zeichen 274 alle
7 531-20 1000 m ist nur anzuordnen, wenn
-200 m Arbeitsstellenldnge > 2000 m
7531-20
400m 400m Z 1004-30-400
-400 m
Z 274-100
| ~700 m
Z123
Z 1004-30-800
| -800 m
z123
7 1004-31-2 05.21
| 2000 m
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Vorwarnblinkleuchte
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Regelplan D I1/4b
Verkehrsfihrung 3+0

drei Fahrstreifen auf einer Rich-
tungsfahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaf 1:20
gelbe Warnleuchte auf jeder
Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b

Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

—

c) Verschwenkung

Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf} 1:20
gelbe Warnleuchte auf jeder

Leitbake
d

—

Uberleitung

Leitbaken Abstand 9 m
gelbe Warnleuchte auf jeder
Leitbake

*] beidseitige Aufstellung

1) Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwen-
kung am Beginn der Arbeits-
stelle und dem Beginn der
Verschwenkung am Ende
der Arbeitsstelle weniger als
400 m: Fahrstreifenbegren-
zung statt Leitlinie

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenldnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m

Anschluss an Regelplan D ll/4a

!
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Regelplan D 1l/5a
Verkehrsfihrung 4+2

vier Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

zwei Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter Fahrbahn

TAnschluss an Regelplan D 11/5b

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Versziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b) Lingsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

d) Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

*) beidseitige Aufstellung

**) Lingsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ 1 Leitbaken entfallen,
weil TSE bauzeitlich
vorhanden

1) Warnlinie gem&B Rn. 1
VwV-StVO zu Z 295

Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Uberleitung am
Beginn der Arbeitsstelle und
dem Beginn der Uberleitung
am Ende der Arbeitsstelle
weniger als 400 m: Fahrstrei-
fenbegrenzung statt Leitlinie
Die Zeichen 274 sind deutlich

in Richtung des betroffenen
Fahrstreifens auszurichten

2

3

4

Wenn keine TSE eingesetzt
wird: Leitbaken, Abstand 9 m
im Uberleitungsbereich mit
gelber Warnleuchte auf jeder
Leitbake

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenldnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m
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w 000z~ Lo Lo Regelplan D I1/5b

Z-1e-00L 7
€z

Verkehrsfihrung 4+2

| | vier Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

w oog- | |

008-0€-%001 Z
€z 9

zwei Behelfsfahrstreifen auf
| | eingeschrankter Fahrbahn

w 00L-
W 00~ a) Querabsperrung
eevolz 5= | | | | durch Leitbaken Abstand 5 m
9z Z Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
W ooy- A Einengung auf Breite des
007-0g-7001 7 oo | | ooy | | Behelfsfahrstreifens
le-12s z 1L 1l "
l@ l@ b) Léngsabsperrung
X x4 durch Leitbaken Abstand 18 m

| | | | c) Verschwenkung

Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20

| | Warnleuchte auf jeder Leitbake

wo
0€-100L Z Lx

1€-126 Z 1l |
i) !

iy d) Uberleitung
w 00z _ (® _ Leitbaken Abstand 9 m
o0L-vie 2 (@ | | | Warnleuchte auf jeder Leitbake
w 0oe ~
009-0¢-900L7 [ _oor E 1) Warnlinie gemaB Rn. 1
te-als z /é} ‘ VwWV-StVO zu Z 295
¥ E | | | 2) Betr&gt der Abstand zwischen
w00y dem Ende der Verschwen-
3226;(” z E kung am Beginn der Arbeits-
C | stelle und dem Beginn der
E | | Verschwenkung am Ende
TS, der Arbeitsstelle weniger als
E 400 m: Fahrstreifenbegren-
| | | %) zung statt Leitlinie
w 009 7282
w 069 E £ **) Lingsabsperrung
314aNaP{UGUIEMION I S Leitbaken Abstand 18 m
* 0oc S [ ' ' ¥ [ ] Leitbaken entfallen,
weil TSE bauzeitlich
vorhanden
| | £ *) beidseitige Aufstellung
- 4 x [ 1 Anordnung von Abweichun-
,, i ;
ﬁ £ gen von diesem Regelplan
B Y & gemal beiliegendem
¥ | | ﬁ g Anordnungstext
‘é 3 i X ke 2 Wiederholung der Fahrstreifen-
ﬁ | E ki tafeln in Kombination mit Zeichen
| l@ o | g 274 und des Zeichens 276 in Kom-
;E} )j bination mit 1049-13 alle 1000 m
3 5 ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
d 0 . ) stellenldnge > 2000 m; Abstand
47‘ <I> | | Ende Arbelshereich der Kombinationen untereinander
I IS mindestens 200 m
€ n Vorwarnblinkleuchte
8 X
I | | | G) = Z 274-100
@ (@ 2) °J Z 274-80
0€-100L Z L iyl \ \ \ T
E%_l,ffzzz l L ; H—‘ | ; | g Anschluss an Regelplan D II/5a
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! E Regelplan D 1l/6a
T T T .
NN ™ Verkehrsfihrung 5+1
tt Lt | ij E flinf Behelfsfahrstreifen auf einer
T 5 H E **) Richtungsfahrbahn
i :i i Beginn Arbeitsbereich ein Behelfsfahrstreifen auf
3) 3 | 3) E | eingeschrankter Fahrbahn
| E @) Z 274-80 TAnschluss an Regelplan D 11/6b
.ﬁ . a) Querabsperrung

durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b

Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20

Mittelstreifeniiberfahrt: L 2 135 m ———>

Swa ws ¥
(. &0t
(. ;03
jo3

| | | | ﬁ Warnleuchte auf jeder Leitbake
E d) Uberleitung
: b Leitbaken Abstand 9 m
i Warnleuchte auf jeder Leitbake
E ! ! ji 700 m **) Langsabsperrung
S E Vorwarnblinkleuchte Leitbaken Abstand 18 m
577 :Zg: [ ] Leitbaken entfallen,
(s | | 2V 4D weil TSE bauzeitlich
E @“] vorhanden
ZSS;: 1) Entfall des Uberholverbotes
| | E ( n und Anpassung Z 501 ff. bei
797 Nutzung des mittleren Fahr-
E 7 1049-13 streifens durch Lkw, Kom und
| | ; 400 m Kombinationen
E t ] 2) Warnlinie gemaB Rn. 1
" \ 2 501-18 VWV-StVO zu Z 295
400m 11004-30-400 . i
| | E Py 300 m 3) Betragt der Abstand z_W|schen
(80) dem Ende der Uberleitung am
L Beginn der Arbeitsstelle und
111" dem Beginn der Uberleitung
| | 5t I ] am Ende der Arbeitsstelle
E —— 22105021'_';[} weniger als 400 m: Fah.rs.trgl—
0m fenbegrenzung statt Leitlinie
| | 4) Wenn keine TSE eingesetzt
-200 m wird: Leitbaken Abstand 9 m
@] v Warnleuchte auf jeder Leitbake
I 2521-31 [ 1 Anordnung von Abweichun-
| | Goon ] Z1004-30-400 gen von diesem Regelplan
-400 m . .
gemal beiliegendem
Anordnungstext
| | &= z 105,92_'13 Wiederholung der Fahrstreifen-
i -500 m tafeln in Kombination mit Zeichen
7 274-100 274 und des Zeichens 276 in Kom-
700 m bination mit 1049-13 alle 1000 m
| | ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
7123 stellenldnge > 2000 m; Abstand
71004-30-800 der Kombinationen untereinander
| | /A\ -800 m mindestens 200 m
T ol
| | 2000 m
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Regelplan D 1l/7a
Verkehrsfihrung 4+0

vier Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

TAnschluss an Regelplan D 11/7b

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b) Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

d) Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

e) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

—_

Warnlinie gemaf} Rn. 1
VWV-StVO zu Z 295

2

Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Uberleitung am
Beginn der Arbeitsstelle und
dem Beginn der Uberleitung
am Ende der Arbeitsstelle
weniger als 400 m: Fahrstrei-
fenbegrenzung statt Leitlinie

3

Wenn keine TSE eingesetzt
wird: Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenldnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m

*) beidseitige Aufstellung
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Regelplan D 11/7b
Verkehrsfihrung 4+0

vier Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b

Langsabsperrung
durch einseitige Leitbaken
Abstand 18 m

c) Querabsperrung

durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des

Behelfsfahrstreifens

d) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20
gelbe Warnleuchte auf jeder
Leitbake

Uberleitung

Leitbaken Abstand 9 m
gelbe Warnleuchte auf jeder
Leitbake

e

1

Warnlinie gemaf} Rn. 1
VWV-StVO zu Z 295

2

Betrdgt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwen-
kung am Beginn der Arbeits-
stelle und dem Beginn der
Verschwenkung am Ende

der Arbeitsstelle weniger als
400 m: Fahrstreifenbegren-
zung statt Leitlinie

*) beidseitige Aufstellung

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenlédnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m

Anschluss an Regelplan D 1I/7a

!
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Regelplan D II/8a
Verkehrsfihrung 5+0

finf Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

TAnschluss an Regelplan D 11/8b

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b

Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

—

c) Querabsperrung

durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des

Behelfsfahrstreifens

d

—

Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

e) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

1) Warnlinie gemaB Rn. 1
VwV-5StVO0 zu Z 295

2

Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Uberleitung am
Beginn der Arbeitsstelle und
dem Beginn der Uberleitung
am Ende der Arbeitsstelle
weniger als 400 m: Fahrstrei-
fenbegrenzung statt Leitlinie

3

Wenn keine TSE eingesetzt
wird: Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenldnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m

*) beidseitige Aufstellung
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Regelplan D 11/8b
Verkehrsfihrung 5+0

finf Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmalf3 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b

Léngsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

—

c) Verschwenkung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf 1:20

Warnleuchte auf jeder Leitbake

d

—

Uberleitung

Leitbaken Abstand 9 m
gelbe Warnleuchte auf jeder
Leitbake

1

Warnlinie gemafl Rn. 1
VWV-StVO zu Z 295

2

Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwen-
kung am Beginn der Arbeits-
stelle und dem Beginn der
Verschwenkung am Ende

der Arbeitsstelle weniger als
400 m: Fahrstreifenbegren-
zung statt Leitlinie

*) beidseitige Aufstellung

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenldnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m

Anschluss an Regelplan D 11/8a

!
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Regelplan D 1l/9a
Verkehrsfihrung 5+0

finf Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn mit
Uberleitung von drei Fahrstreifen

TAnschluss an Regelplan D 11/9b

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verziehungsmalf3 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b) Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

d) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

—_

Warnlinie gemaf3 Rn. 1
VWV-StVO zu Z 295

2

Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Uberleitung am
Beginn der Arbeitsstelle und
dem Beginn der Uberleitung
am Ende der Arbeitsstelle
weniger als 400 m: Fahrstrei-
fenbegrenzung statt Leitlinie

3

Wenn keine TSE eingesetzt
wird: Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

[ 1 Anordnung von Abweichun-
gen von diesem Regelplan
gemal beiliegendem
Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenldnge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m
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Wiederholung der Fahrstreifen-
tafeln in Kombination mit Zeichen
274 und des Zeichens 276 in Kom-
bination mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn Arbeits-
stellenlénge > 2000 m; Abstand
der Kombinationen untereinander
mindestens 200 m

Ende Arbeitshereich

Vorwarnblinkleuchte

Anschluss an Regelplan D 1I/9a
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Regelplan D AS 1

Verkehrsfiihrung an
Anschlussstellen

Fihrung der Behelfsfahrbahn

unter Mitnutzung des
Seitenstreifens

Regelfall

a)

b

—_

Beschilderung ist bei Arbeitsstel-
len (ber 2000 m Lénge jeweils im
Abstand von 1000 m bezogen auf
diese Position zu wiederholen

Bestandsbeschilderung ist grau

Langsabsperrung

entsprechend der Behelfs-
verkehrsfiihrung auf der
durchgehenden Strecke

Leitbaken entfallen, wenn eine

TSE eingesetzt wird

Querabsperrung

Verziehungsmalf 1:3 durch
Leitbaken Abstand 3 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

Festlegung der Inhalte
entsprechend der Behelfs-
verkehrsfihrung auf der
durchgehenden Strecke

dargestellt.
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Regelplan D AS 2

Verkehrsfihrung an
Anschlussstellen

Fihrung der Ein- und
Ausfahrtrampen Uber das
Baufeld

a) Langsabsperrung
entsprechend der Behelfs-
verkehrsfiihrung auf der
durchgehenden Strecke

Leitbaken entfallen, wenn eine
TSE eingesetzt wird

b) Querabsperrung
Verziehungsmalf3 1:3 durch
Leitbaken
Abstand 3 m Warnleuchte auf
jeder Leitbake

c) Langsabsperrung
durch Leitbaken, Abstand 9 m

d) Lingsabsperrung im Bereich
der Aus- und Einfahrt
durch Leitbaken
Abstand max. 9 m
einseitige Warnleuchte auf
jeder zweiten Leitbake

e) Langsabsperrung

durch Leitschwelle mit
Minibaken Abstand 9 m

1

Festlegung der Inhalte
entsprechend der Behelfs-
verkehrsfihrung auf der
durchgehenden Strecke

Beschilderung ist bei Arbeitsstel-
len (ber 2000 m Lénge jeweils im
Abstand von 1000 m bezogen auf
diese Position zu wiederholen
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Z 274-80

Z 274-100

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

— pe—e e e pe—pe e

2120 m *

Z 616

2)

Vorwarnanzeiger

—-800 m bis-500 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis-800 m

Regelplan D 111/1L

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
auf dem linken Fahrstreifen einer
Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge = 7,49 t zulassige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitkegel [Hohe 0,75 m]
Abstand max. 18 m
(kénnen bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

*>20 m in Rampen

1) [ 1 entfallt

bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen station&-
ren Arbeitsstellen und erhéh-
tem Aufwand

2) [ ] Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet
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Z 274-80

Z 274-100

Arbeitsfahrzeug / Arbei

2120 m *

Z 616

Om

Warnschwellen

-100 m

o Oo n
9 . S .
800 blinkender Ankiindigungspfeil
Z1004-30-300
-300 m

Vorwarnanzeiger

—-800 m bis-500 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis-800 m

Regelplan D IlI/1r

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
auf dem rechten Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge = 7,49 t zulassige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitkegel [Hohe 0,75 m]
Abstand max. 18 m
(kénnen bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

*>20 m in Rampen

1) ['1 Warnschwellen und
blinkender
Vorankindigungspfeil
mit Entfernungsangabe
angeordnet

Anordnungsvoraussetzun-
gen siehe Teil D, Abschnitt 3
(12)

2) [ 1 Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

3) [ ] entfallt

bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationd-
ren Arbeitsstellen und erhéh-
tem Aufwand
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Z 274-80

Z 274-100

2)

(@)

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

— D 4 e e e e

2120m *

Z 616

Vorwarnanzeiger

-800 m bis-500 m

Z 274-100

-1200 m bis-800 m

Regelplan D 111/2

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
auf dem linken Fahrstreifen einer
Richtungsfahrbahn

Zweistreifige Verkehrsfihrung

unter Mitnutzung des
Seitenstreifens

Zugfahrzeuge = 7,49 t zulassige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitkegel [Héhe 0,75 m]
Abstand max. 18 m
(kénnen bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

* > 20 m in Rampen

1) [ 1 Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

2) [ ] entfallt

bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationa-
ren Arbeitsstellen und erhéh-
tem Aufwand
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Z 274-80

Z 274-100

3)

3)

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

*
€
o
o
N
Q00 |
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A 500 m
NI
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| 000
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Om
‘ 1
 e—
 —
— Warnschwellen
| -100 m
1
o & )
800 blinkender Ankiindigungspfeil
Z 1004-30-300
-300 m
| 2
‘ Vorwarnanzeiger

—-800 m bis-500 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis-800 m

Regelplan D I11/3

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
bei Sperrung des mittleren und
rechten Fahrstreifens einer
Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge = 7,49 t zulassige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitkegel (Héhe 75 cm)
Abstand max. 18 m

*>20 m in Rampen

1) ['1 Warnschwellen und
blinkender
Vorankindigungspfeil mit
Entfernungsangabe
angeordnet

Anordnungsvoraussetzun-
gen siehe Teil D, Abschnitt 3
(12)

2) [ 1 Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

3) [ ] entfallt

bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationd-
ren Arbeitsstellen und erhéh-
tem Aufwand
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Z 274-80

Z 274-100

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

2120 m *

Z 616

500 m

Vorwarnanzeiger
Z 616

0m

Vorwarnanzeiger

—-800 m bis-500 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis-800 m

Regelplan D 111/4

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
bei Sperrung des mittleren und
linken Fahrstreifens einer
Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge = 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitkegel [Hohe 0,75 m]
Abstand max. 18 m
(konnen bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

*>20 m in Rampen

1) [ 1 Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

2) [ ] entfallt

bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationa-
ren Arbeitsstellen und erhéh-
tem Aufwand

05.21

153




copyright: FGSV e.V., 50676 Koln - www.fgsv.de - Abdruckgenehmigung: info@fgsv-verlag.de

Z 274-80

Z 274-100

Ende Arbeitsbereich

Beginn Arbeitsbereich

2120 m *

Z 616

Vorwarnanzeiger

-800 m bis-500 m

blinkender Ankiindigungspfeil

-1000 m bis —650 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis-800 m

Vorwarnblinkleuchte

2123
+ Z1004-31

-1600 m bis -1200 m

Regelplan D IV/1L
Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
auf dem linken Fahrstreifen einer
Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge = 7,49 t zulassige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitbaken (min. 75 %)
unbeleuchtet
Abstand 18 m

*>20 m in Rampen

1) [ 1 Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

2) [ 1 entfallt

bei beweglichen Arbeitsstellen
und ganz kurzzeitigen stationd-
ren Arbeitsstellen und erhéh-
tem Aufwand

Wiederholen bei Arbeits-
stellen Uber 2000 m Lange im
Abstand von 1000 m; Aufstel-
lung am rechten Fahrbahn-
rand

3

4

Entfernungsangabe an
Aufstellort anpassen
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Z 274-80

Z 274-100

rax~N
N
[l

™

Ende Arbeitsbereich

Beginn Arbeitsbereich

2120 m *

Z 616

Warnschwellen

-100 m

Q Ooo 1

800 blinkender Ankiindigungspfeil

Z1004-31-300
-300 m

3)

Vorwarnanzeiger

-800 m bis-500 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis-800 m

Vorwarnblinkleuchte

2123
+ Z 1004-31

-1600 m bis 1200 m

Regelplan D IV/1r
Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
auf dem rechten Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge = 7,49 t zulassige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitbaken (min. 75 %)
unbeleuchtet
Abstand 18 m

* > 20 m in Rampen

1) [ 1 Warnschwellen und
blinkender
Vorankiindigungspfeil mit
Entfernungsangabe
angeordnet

Anordnungsvoraussetzun-
gen siehe Teil D, Abschnitt 3
(12)

2) Wiederholen bei Arbeits-
stellen Uber 2000 m Lange im
Abstand von 1000 m; Aufstel-
lung am rechten Fahrbahn-
rand

3) [ 1 Z2278-80 20 m hinter dem
Ende des Arbeitsbereiches
anstatt Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

4) Entfernungsangabe an
Aufstellort anpassen
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Z 274-80

Z 274-100

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

2120 m *

Z 616

500 m

Z 616

Om

Warnschwellen

-100 m

ol

8’
000

blinkender Ankiindigungspfeil
Z 1004-30-300

3)

=300 m

Vorwarnanzeiger

—-800 m bis-500 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis-800 m

Vorwarnblinkleuchte

Z123
+ Z 1004-31-1,2

-1600 m bis-1200 m

Regelplan D IV/2
Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
bei Sperrung des mittleren und
rechten Fahrstreifens einer
Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge = 7,49 t zulassige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitbaken (min. 75 %)
unbeleuchtet
Abstand 18 m

* > 20 m in Rampen

1) [ 1 Warnschwellen und
blinkender
Vorankiindigungspfeil mit
Entfernungsangabe
angeordnet

Anordnungsvoraussetzun-
gen siehe Teil D, Abschnitt 3
[12)

2) Wiederholen bei Arbeits-
stellen Uber 2000 m Lange im
Abstand von 1000 m; Aufstel-
lung am rechten Fahrbahn-
rand

3) [ 1 Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

4) Entfernungsangabe an
Aufstellort anpassen
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Z 274-80

Z 274-100

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

2120 m *

Z 616

500 m

Z 616

Om

Vorwarnanzeiger

—-800 m bis-500 m

blinkender Ankiindigungspfeil

-1000 m bis -650 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis-800 m

Vorwarnblinkleuchte

2123
+ 7 1004-31-1,2

-1600 m bis 1200 m

Regelplan D IV/3
Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kiirzerer Dauer
bei Sperrung des mittleren und
linken Fahrstreifens einer
Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge = 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitbaken (min. 75 %)
Abstand 18 m

* > 20 m in Rampen

1) Wiederholen bei Arbeitsstel-
len Uber 2000 m Lange im
Abstand von 1000 m; Aufstel-
lung am rechten Fahrbahn-
rand

2) [ 1 Ende Arbeitsbereich
+20 m: Z 278-80 anstatt
Langenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

3) Entfernungsangabe an
Aufstellort anpassen
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