
0,03

6 %

2:
1

1:1,5

0.20
0.20

Deckschicht gemäß Anforderungen RLS-90 mit 2 dB (A) Abzug

best. Gelände

3.00 3.00
Ausrundung Ausrundung

Bodenaustausch d = 0,30 m
mit geotextiler Trennschicht

1:1,5

q%

mind. 2,5 %

7,00

Kreisfahrbahn Bankett
2,00

Bankett

1,50

Kreisverkehr

Angleichung ca. 1 : 10

Oberboden

12 %

Oberboden 5 cm

Auffüllung mit geeignetem MaterialDN+40

Transportsickerleitung

1,00

4%

1:1,5

0,20

Kiesmaterial0,30

0,15

Granitschrägbord F 15 gesägt, Sichtflächen bearbeitet,
Klasse 2, T1 gem. DIN EN 1343 mit vorgelagertem
Granitgroßstein 16/16/16 cm, einzeilig, geschnitten F1,
T2 gem. DIN EN 1342 auf 15-20 cm Beton C25/30 mit
Rückenstütze 15 cm breit

mind. 0,20

Oberboden 5 cm

Auffüllung mit tragfähigem Material

Asphaltoberbau Bk10 RStO 12

Gesamtdicke des Oberbaues 75 cm

Bodenverbesserung durch Einfräsen
von Bodenbinder d = 0,50 m

Bau-km 0+000 bis Bau-km 2+100
Bau-km 5+600 bis Bau-km 8+784,5

Bau-km 2+100 bis Bau-km 5+600

Angleichung mit Oberboden
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Straßenbauverwaltung

Maßstab:   1 : PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 

Art der ÄnderungNr. Name Zeichen

Aufgestellt:
München, den 
Staatliches Bauamt

Datum Name

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Datum Name

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Projekt:
Datei:

Plangröße:Plotdatum:

Reg.-Nr.:

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Freising
Fachbereich Straßenbau München
Winzererstraße 43
80797 München
Tel.: 089/30 797-0, Fax 089/30 797-216
E-Mail: poststelle@stbafs.bayern.de

281713
Straßenquerschnitte_PBU_VE

50

18.08.2014

FESTSTELLUNGSENTWURF

Juli 2014

Juli 2014

Le.

Ri.
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Straßenquerschnitt
Kreisverkehr

Staatsstraße 2331 / Kreisstraße ED 99

St2580_140_4,357 bis B388_280_1,107

Nordumfahrung Erding mit Verlegung der Staatsstraße 2331

Bau-km 0+000 bis Bau-km 9+320,406

950 mm x 297 mm

20.08.2014

Dr. Braun, Baurat

Juli 2014 See.

Aug. 2014 Großkopf

1364 - 3 r - 4 P

h > 2,00mBöschungshöhe h

Regelböschung

der Ausrundung
Tangentenlänge

Allgem. Böschungsmaße

Einschnitt

Damm

1 : 1,5 b = 3,00 m

1 : n b = 2 * n

3,00 m 1,5 * h

_

BÖSCHUNGSGESTALTUNG gem. RAL

h < 2,00m

h
1:n

h 1:n

h 1:n

b

h 1:n

b

T T T T

T T

T T


