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Reg. Nr. 

Proje kt: 281713 Datei: K3_Bestand_SG_Boden 
Plotdatum: 28.07.2011  

Filtervermögen - Bewertung

Umweltverträglichkeitsstudie ED99
Bestandskarte Schutzgut Boden

Grenze des Untersuchungsgebietes

Altlastverdachtsflächen*

mittel
hoch
sehr hoch

hoch
mittel
gering
sehr gering

Ertragsfähigkeit - Bewertung

Bodeneinheiten

57

Nachrichtlich

gering

* Kartographische Darstellung für ausgewählte Bereiche mit potenzieller Wirkungsrelevanz

Kiesabbauflächen (ehem. oder in Betrieb)

Stillgewässer

Pararendzina aus Löß
Parabraunerde und Braunerde aus Löß
Schwarzerdeähnlicher Boden aus Löß
Braunerde aus Lößlehm
Kolluvisol aus lehmigen Abschwemmassen
Pseudogley-Braunerde
Parabraunerde mittlerer bis großer Entwicklungstiefe
Parabraunerde aus Hochterrassenschotter
Rendzina aus Kalktuff und Alm
Gley-Rendzina und Rendzina Gley aus Kalktuff oder Alm
Kalkanmoorgley aus Flußmergel oder Alm
Kalkhaltiger Gley aus carbonatreichem Schotter
Kalkhaltiger Anmoorgley aus carbonatreichem Schotter
Gley aus lehmigen, lehmig-sandigen Substraten
Moorgley und Moor-Schichtgley 
Bodenkomplex kalkgründiger Gleye
Gley-Braunerde aus lehmigen Talsedimenten
Bodenkomplex carbonatfreier Gleye aus lehmigen Talsedimenten
Kalkhaltiges Niedermoor über carbonatreichem Untergrund
Niedermoor und Übergangsmoor über Moränen

3a
4a
4b
5
12a
13
22b
26
57
62a
62c
64b
64c
65b
67
71
73a
76b
77
78

Schadstoffemissionen an Hauptverkehrsstraßen

sehr gering


